
附件 
2017-2018年秋冬季住建系统扬尘污染防治攻坚行动专项检查表（一）

（非道路移动源方面）

区（县）：                                  检查日期：
	工程名称
	
	工程地址
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	

	现场工程机械数量
	挖掘机（  ）台；推土机（  ）台；装载机（  ）台；叉车（  ）台；
压路机（  ）台；摊铺机（  ）台；平地机（  ）台；其他工程机械（  ）台
合计：    台


	序号
	检查项目
	检查内容
	是否符合要求
	存在问题

	1
	工程机械超排情况
	工程机械是否存在超排情况
	　
	　

	8
	 工程机械使用油品情况（柴油等）
	1.柴油购买台账、手续、渠道是否正规
2.是否为劣质柴油等不合格油品
	　
	　

	建设单位负责人签字
   年     月     日
	施工单位项目经理签字
   年     月     日
	监理单位总监签字
   年     月     日

	处理建议：


   检查组成员（签字）：
2017-2018年秋冬季住建系统扬尘污染防治攻坚行动专项检查表（二）

（工地扬尘方面）

区（县）：                                  检查日期：
	工程名称
	
	工程地址
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	是否符合要求
	存在问题

	1
	扬尘防治责任落实
	1.现场是否建立扬尘防治责任制，是否编制扬尘防治专项方案及防污染应急预案；
2.现场责任主体是否清楚扬尘防治标准，是否清楚扬尘污染防治应急措施
	　
	　

	2
	全封闭施工（施工工地100%围挡）
	1.设置硬质密闭围挡（主干道高度不低于2.5m，一般道路高度不低于1.8m），并保持卫生整洁；
2.主体结构施工时，外立面应采用符合国家标准的密目式安全网进行全封闭，且封闭应与结构施工流水同步进行，并保持平整清洁
	　
	　

	3
	场地坪硬化（施工现场地面100%硬化）
	施工现场进出口通道、场内道路，以及材料存放区、加工区等场所地坪，应采用混凝土硬化覆盖，并确保路面平整、坚实，能满足载重车辆通行要求
	　
	　

	4
	车辆冲洗（出入车辆100%冲洗）
	施工现场进出口应设置冲洗平台、截水沟、沉淀池等车辆冲洗设施，并配置高压水枪或工具式冲洗设施。
	　
	　

	5
	渣土运输（车辆100%密闭运输）
	施工现场渣土运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。
	　
	　

	6
	易扬尘物质处置（物料堆放100%覆盖）
	1.施工现场的土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。
2.对露天堆放河沙、石粉、水泥、灰浆、等易扬尘的物料，以及不能清运的建筑垃圾的，应设置不低于堆放高度的密闭围栏，并对堆放物品予以覆盖
	　
	　

	7
	施工湿法作业（拆迁工地100%湿法作业）
	在施工场内道路、砂浆搅拌场所，以及进行土方施工、爆破、拆除、切割作业时，必须采取洒水降尘措施或设置喷淋设施。
	　
	　

	8
	烟尘排放控制
	1.严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、熬煎沥青、焚烧各类废弃物，工地生活燃料应符合相关规定；
	　
	　

	9
	混凝土、砂浆使用
	1.在规定区域内的施工现场必须使用预拌制混凝土及预拌砂浆，严禁现场搅拌；
2.采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所必须采取封闭、降尘、降噪等措施。
	　
	　

	10
	建筑垃圾处理
	1.施工现场应建立保洁制度，按需要配足保洁人员，定时清扫建筑垃圾，保持施工现场整洁；
2.高层建筑施工过程中，室内垃圾的清运应采用塔吊、施工升降机等设备运输，或设置专用的垃圾处理系统进行密闭运输，严禁凌空抛掷；
3.遇风速较大时，应停止易产生大气污染的施工作业。
	　
	　

	11
	重污染天气应急处置情况
	是否根据扬尘污染应急预案对重污染天气预警响应，停止施工、土石方作业等
	
	

	建设单位负责人签字
年     月     日
	施工单位项目经理签字
年     月     日
	监理单位总监签字
年     月     日

	处理建议：


检查组成员（签字）：
2017-2018年秋冬季住建系统扬尘污染防治攻坚行动专项检查表（三）
（混凝土搅拌站扬尘方面）

区（县）：                                  检查日期：
	单位名称
	
	具体地址
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	是否符合要求
	存在问题

	1
	密闭作业
	骨料、粉料料仓均采取全封闭料仓；原材料上料、配料、搅拌设备全封闭；粉料料仓及骨料料仓配除尘设施，并正常使用；生产过无粉料泄漏，地面无废渣及混凝土。
	
	

	2
	密闭输送
	骨料输送带有密闭封盖，物料装卸处配有喷淋装置，装卸过程物料无起尘。
	
	

	3
	密闭储存
	物料堆放场完成全密闭或半密闭改造；或综合采取围墙、围档、防风抑尘网、遮盖、自动喷淋设施、负压收尘等措施
	
	

	4
	场内卫生
	厂区地面硬化处理，并定期清扫保持干净；厂区围墙四周、生活区、办公区内未硬化的空地是否进行绿化或覆盖。
	
	

	5
	进出口
管理
	厂区进出口设置冲洗池、冲洗设施，进出车辆进行冲洗到位，严禁带泥上路；厂区出口实行门前环境卫生“三包”，保持干净清洁。
	
	

	6
	废渣污水
	是否安装泥浆分离设备、配置砂石分离等废混凝土回收设备，车辆清洗场地等四周设置排水沟，设置多级沉淀池，并做到雨污分流；废渣堆放围挡、覆盖是否严实
	
	

	7
	生产运输
	搅拌车是否干净整洁、车身未带泥土；否安装防漏斗
	
	

	搅拌站负责人签字
                                                        年     月     日

	处理建议：


检查组成员（签字）：
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